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Allgemeine Daten
Typenbezeichnung:
Beschreibung:
Approbationen:
Schutzklasse:
Betdtigungsweg:
Ausfihrung / Anschlisse:
Kontaktwerkstoff:
Lagertemperatur max.:
Betriebstemperatur max.:

Mech. Lebensdauer:

El. Lebensdauer (Nennlast):
Durchgangswiderstand NO:
Durchgangswiderstand NC:
Min. Strom:

Min. Spannung:

Prellzeit NO:

Prellzeit NC:

BF...K
Kontaktgeber
CCC, cCSAus, DNVGL, ENEC10, VDE, CE, UR

Il (Schutzisolierung)

3 mm
Schraubanschluss
AgNi

-50°C ... 85°C

-30°C ... 70°C, ohne Beleuchtung
-30°C ... 55°C, bei Glihlampenbeleuchtung
-30°C ... 65°C, bei LED-Beleuchtung
1 Mio. Schaltspiele

1 Mio. Betdtigungen bei Nennlast
< 20 mOhm (neu)

< 20 mOhm (neu)

1 mA

5V

<10 ms

< 10 ms

Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

Gebrauchskategorie:

Bemessungsisolationsspannung Ui:
Bemessungsbetriebsspannung Ue:

Bemessungsbetriebsstrom le:
Schaltvermégen:
Therm. Dauerstrom:

Elektrische Daten nach IEC/EN 61058-1 (VDE 0630 Teil1)

Bemessungsspannung Ue:
Bemessungsstrom le:
Technische Daten Lampe
Lampenfassung:
Lampenspannung max.:
Lampenleistung max.:
Definition:

Wechselstrom Gleichstrom

AC15 B300 DC13 Q300

250V 300V

250V 250V / 125V / 60V / 24V
1,5A 02A/04A/1A/2A
10le 1,1le

6 A

250 V~

6(4) A

T5,5K / W2x4,6d

60V

1,2 W

X1...Anode, X2...Kathode

Elektrische Kennwerte mit 5pm Goldauflage, Zusatz ...AU

Betriebsspannung:
Schaltstrom:

Durchgangswiderstand (neu):
Drehmoment (Schraubklemme):
Zusatzliche Elekirische Kennwerte

Uberspannungskategorie:

Hinweis
O=0Offner; S=Schliefer

20mV ... 42V AC/DC
TmA ... 250mA

< 50 mOhm

0.4 Nm

Tupenreine B..K
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= TTTED AR Kontaktgeber BF...K

Schraubanschluss
Abbildung Beschreibung Type

Schaltkontaktgeber

10 + 18
Schraubanschluss 2,5 mm?2

22021 passende Befdtiger:
1413 [T omkom@o

Kontaktwerkstoff: AgNi

Leucht-Schaltkontaktgeber
W2x4,6d
16 + 18

0123 ! Schraubanschluss 2,5 mm?

2221 EECT Lampenfassung W2x4,6d

1413 T o
passende Betdtiger:

OMNANOMNOO

Kontaktwerkstoff: AgNi

Leucht-Schaltkontaktgeber T5,5K

16+ 18
Schraubanschluss 2,5 mm?2
0123 Lampenfassung T5,5K
221 BT
1403 Cmm

passende Betdtiger:

OLNOM©O

Kontaktwerkstoff: AgNi

Schaltkontaktgeber
2S

Schraubanschluss 2,5 mm?

passende Betdtiger:
OLNOMO©O

Kontaktwerkstoff: AgNi

Leucht-Schaltkontaktgeber
W2x4,6d
2S

0123 Schraubanschluss 2,5 mm?

24/23 Lampenfassung W2x4,6d

1413 . o
passende Befdtiger:

OLANOMO©O

Kontaktwerkstoff: AgNi

Leucht-Schaltkontaktgeber T5,5K
2s

Schraubanschluss 2,5 mm?
Lampenfassung T5,5K

passende Betdtiger:
ONNOMOO

Kontaktwerkstoff: ~ AgNi BFLI5K
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http://www.schlegel.biz/web/de/produktkonfigurator/BFK.html
http://www.schlegel.biz/web/de/produktkonfigurator/BFLK.html
http://www.schlegel.biz/web/de/produktkonfigurator/BFL5K.html
http://www.schlegel.biz/web/de/produktkonfigurator/BFIK.html
http://www.schlegel.biz/web/de/produktkonfigurator/BFLIK.html
http://www.schlegel.biz/web/de/produktkonfigurator/BFLI5K.html

Kontaktgeber BF...K

Schraubanschluss

Abbildung

@SCHLEGED)

MADE IN GERMANYZE= ELEKTROKONTAKT

Beschreibung

Lampenfassung W2x4,6d
Lampenfassung
Schraubanschluss 2,5 mm?
Lampenfassung W2x4,6d

passende Leuchtenvorsatze:

ONANO©O

Lampenfassung T5,5K

Lampenfassung
Schraubanschluss 2,5 mm?
Lampenfassung T5,5K

passende Leuchtenvorsatze:

ONAN©O

Leuchtdiode W2x4,6d ultrahell 12V

mit Einweggleichrichter, fir 12 V AC/DC
(6/12 mA)

beim Anschluss an DC auf Polaritét achten:
+ ... X1/- ... X2

Lagertemperatur:

25°C ... +80°C

Umgebungstemperatur:

20°C ... +60°C

Spannungstoleranz:

+10%

Farbe: L2X4,6-12UW

Leuchtdiode W2x4,6d ultrahell 24V

mit Einweggleichrichter, fir 24 V AC/DC
(UR,RG,UB,UY: 5/10 mA | UW: 2/4 mA)
beim Anschluss an DC auf Polaritét achten:
+ ... X1/- ... X2

Lagertemperatur:

25°C ... +80°C

Umgebungstemperatur:

20°C ... +60°C

Spannungstoleranz:

+10%

Farbe: L2X4,6-24UW

Leuchtdiode T5,5K ultrahell 12V

mit eingebautem Vorwiderstand und
Einweggleichrichter, fir 12 V AC/DC
(7/14 mA)

beim Anschluss an DC auf Polaritét achten:
+ ... X1/-...X2

Lagertemperatur:

-25°C ... +80°C
Umgebungstemperatur:

-20°C ... +60°C

Spannungstoleranz:

+10%

Farbe: L5,5K12uW
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http://www.schlegel.biz/web/de/produktkonfigurator/BL4K.html
http://www.schlegel.biz/web/de/produktkonfigurator/BL5K.html
http://www.schlegel.biz/web/de/produktkonfigurator/LA5,5.html
http://www.schlegel.biz/web/de/produktkonfigurator/VE_LED230_S.html
http://www.schlegel.biz/web/de/produktkonfigurator/L5,5K12UW.html

= A0 S—— Kontaktgeber BF...K

Schraubanschluss

Abbildung Beschreibung Type

Leuchtdiode T5,5K ultrahell 24V
mit eingebautem Vorwiderstand und
wEinweggleichrichter, fir 24 V AC/DC
(7/14 mA)

beim Anschluss an DC auf Polaritét achten:
+... X1/-...X2

Lagertemperatur:

25°C ... +80°C
Umgebungstemperatur:

20°C ... +60°C

Spannungstoleranz:

+10%

Farbe: L5,5K24UW

zweifarbige Leuchtdiode T5,5K 24V

mit eingebautem Vorwiderstand

Farbe abhdngig von der Polaritdt
Lagertemperatur:

25°C ... +80°C
Umgebungstemperatur:

20°C ... +60°C

Spannungstoleranz:

+10%

Farbe: rot grin
Nennstrom [mA]: 14 13
Lichtstarken [med]: 2300 650
Dom. Wellenlénge [nm]: 625 S25

Farbe: rot/grin L5,5K24RG

Leuchtdiode ultrahell

vorkonfektioniert fir CTP_485
Anschlussart: Lotanschlisse, Raster
2.54mm

Farbe: weif} LED3UW

LED-Adapter

fir Leuchtdioden 3 und 5mm @ in Fassung
T5,5K

Vorwiderstand muss extra vorgesehen
werden.

assende Kontaktgeber:
] s [oafur

Vorschalteinheit zum Betrieb einer

LED an 230V AC

-max. 12mA mit LD9-24V/15,5k24...

- mit Uberspannungsschutz

- Achtung! Keine Potenzialtrennung

- an der Lampenfassung kann eine berih-
rungsgefdhrliche Spannung anliegen.

Anschlussart: Flachstecker

2,8 mm x 0,8 mm
VE_LED230_S

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dijrmentingen - ¢ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz



http://www.schlegel.biz/web/de/produktkonfigurator/L5,5K24UW.html
http://www.schlegel.biz/web/de/produktkonfigurator/L5,5K24RG.html
http://www.schlegel.biz/web/de/produktkonfigurator/LED3UW.html
http://www.schlegel.biz/web/de/produktkonfigurator/LA5,5.html
http://www.schlegel.biz/web/de/produktkonfigurator/VE_LED230_S.html

Kontaktgeber BF...K ot s - COUEEED

Schraubanschluss

Kabelsatz mit Aderendhilsen

passend fir VE_LED230

VE_VKAE
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