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Données techniques

Arrêt d'urgence pour les zones hygiéniques

Référence QRUVP

Série QUARTEX®-R

Rubrique Bouton d'arrêt d'urgence

Homologations CCC, CE, cULus, cURus, DGUV_Test, TÜV_SÜD, UKCA

Dispositif de commande de sécurité permettant d'arrêter rapidement les machines et les installations en cas de danger dans 
les zones hygiéniques. Grâce à son design bien visible et à sa fonction lumineuse, l'arrêt d'urgence est rapidement 
identifiable et permet une activation immédiate en cas d'urgence. Il contribue ainsi à limiter les risques pour les personnes 
ainsi que les dommages éventuels aux machines et installations, et joue donc un rôle essentiel dans la sécurité de 
fonctionnement des machines.

🡺 Données générales

Forme Rond

Température de fonctionnement -30 °C ... 70 °C

Découpe de montage Ø 22,3 mm

Épaisseur du panneau 1 mm ... 6,5 mm

Couleur de l'actionneur Rouge

Couleur face avant Jaune

Poids 32,41 g

Température de stockage -50 °C ... 85 °C

Normes EN 60947-5-1
EN 60947-5-5
EN ISO 13850

Résistance aux chocs
IEC 60068-2-27 50 g pour une amplitude de 11 ms, semi-sinusoïdale
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Degré de protection à l'avant IP66
IP67
IP69K

Classe de protection NEMA
informations selon UL 60947-5-1 /
CSA-C22.2 No. 60947-5-1

NEMA 4x indoor (front face)

Instruction pour l'utilisation dans des zones hygiéniques

Convient en permanence de -30°C à +50°C et brièvement jusqu'à +70°C avec un contact alimentaire de courte durée
OML Test de migration selon le règlement (UE) no. 10/2011 avec éthanol (50%) et acide acétique (3%) 40°C/1h,
éthanol (95%) 40°C/0,5h
Le bouton d'arrêt d'urgence doit être installé de manière à exclure tout dépôt de résidus à l'état actionné et non actionné

Remarque sur le type de protection

Restriction : Distance entre les buses > ; 250 mm. Exigence de la norme ISO 20653:2013-02 (IPX9K) 100 - 150 mm

🡺 Données mécaniques

Couple de serrage écrou 1,5 Nm ... 2,2 Nm

Position de montage Au choix

Déverrouillage Déverrouillage à gauche/droite

Durée de vie mécanique > 6 050 cycles de commutation

Fonction de commutation Fonction maintenue

Fonction sécurisée Oui
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Croquis techniques

🡺 Croquis dimensionnel 🡺 Dimensions de découpe

Prix
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