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Données techniques

Tête de bouton d'arrêt d'urgence

Référence KRBUV70

Série KOMBITAST®-R

Rubrique Bouton d'arrêt d'urgence

Homologations CCC, CE, TÜV_Süd, UKCA, UR

🡺 Données générales

Forme Rond

Marquage possible Non

Température de fonctionnement -30 °C ... 70 °C

Découpe de montage Ø 30,5 mm

Couleur de l'actionneur Rouge

Couleur face avant Jaune

Température de stockage -50 °C ... 85 °C

Normes EN 60947-5-1
EN 60947-5-5
EN ISO 13850

Degré de protection à l'avant IP65

- avec visualisation d'état - fonction sécurisée selon EN ISO 13850 - collerette anti-blocage jaune, diamètre 68mm -
champignon rouge, diamètre 40mm
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🡺 Données mécaniques

Collerette anti-blocage Oui

Couple de serrage écrou 2,5 Nm

Position de montage Au choix

Déverrouillage Déverrouillage à gauche/droite

Durée de vie mécanique 50 000 cycles de commutation

Fonction de commutation Fonction maintenue

Visualisation d'état Oui

Fonction sécurisée true

Fonction d'assentiment Non

Croquis techniques

🡺 Croquis dimensionnel 🡺 Dimensions de découpe
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