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- Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten

- Alle Rechte vorbehalten -

stellen keine Garantieerklarung dar -

1
1.1

Zur Sicherheit

/\ Sicherheitsbestimmungen: Die Befriebsanleitung ist der
Person zur Verfigung zu stellen, die den NotHalt-Taster installiert.
Bitte lesen Sie diese sorgfdltig und bewahren Sie sie fir die kiinftige
Verwendung auf.

Stellen Sie sicher, dass die Not-Halt-Gerdte nur von speziell
ausgebildetem, autorisiertem Fachpersonal montiert und in Betrieb
genommen werden.

Bei kundenspezifischen Typen gelten zusdtzlich die Angaben im
Datenblatt.

Verwendung: Schlegel Not-Halt-Taster sind elektromechanische
Schaltgerdte zum Schutz von Personen an oder in der Néhe von
Maschinen. Sie dienen zur Abschaltung / Stillsetzung von
Maschinen und Anlagen, um aufkommende oder bestehende
Gefahren fiir Personen oder Schéden an der Maschine oder dem
Arbeitsgut zu vermeiden oder zu verringern.

Anwendungsméglichkeiten des beleuchtbaren, "aktiv/inaktiv"
Not-Halt-Tasters:
- Steckbare Bedienstationen
- Kabellose Bedienstationen
- Steckbare Anlagenteile (Anlagenteile, stationdr vorhanden aber
nur zeitweise in Betrieb)
in Verbindung mit mindestens einem verfiigbaren Not-Halt-Taster an

der Maschine.

Fir den Einbau und die Inbetriebnahme, sowie regelméBige
technische Uberprifungen gelten die (inter-)nationalen
Rechtsvorschriften, insbesondere

- die Maschinenrichtline 2006/42/EG *2)

- die Maschinenverordnung 2023/1230/EU *3)

- die Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

- die Sicherheitsvorschriften sowie

- die Unfallverhitungsvorschriften / Sicherheitsregeln.

Hersteller und Benutzer der Maschinen, an denen Not-Halt-Taster
verwendet werden, tragen die Verantwortung fiir die Beachtung der
Betriebsanleitung, wie auch fir die Einhaltung der fiir sie geltenden
Sicherheitsvorschriften und —regeln.

Zur bestimmungsgemé&Ben Verwendung missen insbesondere die
einschlégigen Anforderungen fir den Einbau und Betrieb von Not
Halt-Tastern beachtet werden:

- EN60204-1

-EN13849-1

-ENISO 13850

/\ Vor Beginn der Installation Anlage und Gerét spannungsfrei
schalten!

/\ NotHaltTaster erfiillen eine Personenschutz-Funkfion.
UnsachgeméfBer Einbau oder Manipulationen kénnen zu
schweren Verletzungen von Personen fihren!

A\ NotHaltTaster dirfen nicht umgangen, entfernt oder auf
andere Weise unwirksam gemacht werden!

A\ Die Erkennbarkeit des aktiven Zustands des Not-Halt-Tasters
erfolgt durch die Taster-Farbénderung mittels Beleuchtung (Abb.3)

(*) UnsachgeméBer Einbau oder Manipulationen kénnen zu
Schaden an Maschine und Arbeitsgut fishren!

(!) Die Not-Halt-Funktion darf nicht als Ersatz fir Schutz-
maBnahmen oder andere Sicherheitsfunktionen verwendet
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werden, sondern sollte als ergénzende Schutzmaf3nahme
konzipiert sein

(!) Die Not-Hal+-Funktion darf die Wirksamkeit von Schutz-
einrichtungen oder von Einrichtungen mit anderen Sicherheits-
funktionen nicht beeintrdchtigen

(!) Der Konstrukteur muss anhand seiner Geféhrdungsanalyse
sicherstellen, dass der Not-Halt in Kombination mit der
Steverung die bendtigte Sicherheitskategorie erfillt.

/\ Eine korrekte Spannungs- und Stromversorgung der Not-Halt-Beleuchtung
muss gemdf Datenblatt sichergestellt werden, damit die
Erkennbarkeit des ,aktiven” Betriebszustands gewdhrleistet ist.

/\ Der NotHalt darf nur bei Lichtverhéltissen verwendet werden, bei denen
eine klare und eindeutige Erkennbarkeit des rot beleuchteten (aktiven)
Pilzknopfes gewdhrleistet ist.

/\ Der NotHalt darf nur in Innenréumen oder iiberdachten Orten ohne
direkte Sonneneinstrahlung (normaler Industrieumgebung) verwendet
werden.

A\ Vor dem Einsatz des NotHalt ist eine Sicherheitsbetrachtung des
Gesamtsystems erforderlich.

/\ Abhéngig von der Risikobetrachtung des Konstrukteurs, muss die
Beleuchtung des Not-Halt mittels einer "Diagnoseeinheit" iberwacht
werden und im Fehlerfall gemaB Risikobeurteilung reagiert werden.

A\ Die Beleuchtung des NotHalts muss in regelméBigen Absténden auf eine
eindeutige Erkennbarkeit hin geprift werden. Der Not-Halt muss
ausgetauscht werden, wenn die eindeutige Erkennbarkeit nicht mehr
gewdbhrleistet ist.

1.3 Zulassungen und technische Daten:

Siehe Angaben zu dem jeweiligen Betdtiger und Kontaktgeber im Katalog,
Datenblatt bzw. Produktkonfigurator im Internet unter www.schlegel.biz.

Die Hohenlage des Verwendungsorts darf, wenn es im Datenblatt nicht anders
angegeben ist, nicht mehr als 2.000 m iber NN betragen.

2 Produktbeschreibung

2.1 Aufbau: Die Not-Halt-Taster bestehen aus Varianten verschiedener

Kontaktbestiickungen. Die Betétigung erfolgt durch Driicken. Die Entriegelung
erfolgt durch Drehbewegung nach links oder rechts.

Merkmale:
Anschlussarten: Flachsteck, Print oder M12-
Anschluss

gemafB EN 1ISO13850:2015(D)
"Inaktiv", kein Not-Halt

"Aktiver" Not-Halt

Beleuchtung, Statusanzeige "aktiv"/"inaktiv":
Pilzknopf unbeleuchtet ="grau":
Pilzknopf leuchtet = "Rot":

2.2 Betdatiger und Kontaktgeber

Betdtiger o Kontaktgeber
FRVKD(O)(OQ)(Ol) 293 Betdtiger mit integriertem
(P) LAU) (RO) ™ ' Kontakigeber
FRVKD(O)(OQ)(Ol) Betdtiger mit integriertem
(_LAU) (_RO) _COO1 22,3 Kontaktgeber und M12-
...C999 Stecker

3 Montage und Inbetriebnahme

3.1 Montageanleitung

1) Korrekte Einbaudffnung in die geeignete Montageplatte
einbringen (s. Montagezeichnungen im Katalog)
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2) NotHalt in die Offnung fihren.
3) Not-Halt mit der Kunststoffmutter befestigen. (Max. Anzugsdrehmoment - T 540
beachten: Betdtiger mit 22mm-Gewinde = 1,3 = 1,9 Nm) sgl o ﬁt
AT

05 | |
A Bei der Montage muss eine leichte Erreichbarkeit des Not-Halt- 5 8\/ B §>C>®/ '23.6
ATas’rers‘sicherges’re”t wer.den. 7.'784%?%@@]‘3
Anschliessen der RO-Varianten: ‘
Anschlisse X1-X2 nicht direkt an Spannung legen. LED-Daten im

4.0

) 'S
Datenblatt beachten! ~ ~
Die LED darf nicht ohne Vorwiderstand betrieben werden. Abbildung 2: Bohrbild (FRVKD)

4 Prifung vor Erstinbetriebnahme:
Mechanische Priifung: Not-Halt verrastet bei Betétigung
Elektrische Prifung:
- PilzKnopf leuchtet ,rot” im "aktiven" Zustand (Abb. 3)
- PilzKnopf unbeleuchtet ,grau” im "inaktiven" Zustand (Abb. 3)
- Maschine halt / schaltet ab bei Betdtigung

5 RegelméBige technische Uberprisfung

- Das Uberpriifungsintervall ist vom Maschinenkonstrukteur anhand der
Gefdhrdungsbeurteilung festzulegen. Es wird jedoch empfohlen, den Abbildung 3:  aktiv
Not-Halt-Taster mindestens ein Mal jghrlich vom zusténdigen
Sicherheitsbeauftragten zu Testzwecken auszuldsen und die
ordnungsgemdfe Funktion zu iberprifen

- mechanische und elektrische Funktionspriffung gemdf3 Absatz 4

- sichere Befestigung

- keine Manipulation und Beschadigung erkennbar

- keine gelockerten Leitungsanschlisse

- Der Not-Halt muss ausgetauscht werden, wenn die eindeutige
Erkennbarkeit nicht mehr gewdhrleistet ist

6 Deinstallation:
/\ Vor Beginn der Deinstallation Anlage und Gerdt spannungsfrei
schalten!

7 Verhalten im Stérungsfall:

A\ Bei mechanischer Uberlastung oder duBerer Gewalteinwirkung
kann es zur Beschadigung und Funktionsbeeintréchtigung des Not
Halt-Tasters kommen. Funktionsprifung gemé&f Absatz 5
durchfihren.

8 Entsorgung und Recycling
Die schadstoffarmen Not-Halt Taster kénnen dem Recycling zugefihrt
werden. Fir ein umweltvertrégliches Recycling und die Entsorgung
lhres Aligerdites wenden Sie sich bitte an einen zertifizierten
Entsorgungsbetrieb fir Elektronikschrott.

Abbildung 4:  Anschluss M12 connect

9 EG-Konformititserklérung: (Download unter https://www.schlegel.biz/service/downloadbereich#manuals)
Name/Anschrift des Ausstellers: Georg Schlegel GmbH & Co. KG, Kapellenweg 4,
88525 Dirmentingen
Dokumentations-Bevollméchtigter: Georg Schlegel GmbH & Co. KG,
Kapellenweg 4, 88525 Dirmentingen
Produktbezeichnungen NOT-Halt Befehlsgerdite
Typenbezeichnungen: siehe 0.g.Tabelle 2.2

Die bezeichneten Produkte erfiillen die Bestimmungen der Richtlinien / Verordnung(en):

Richtlinie/Verordnung: ~ vom: angewandte Normen:

2006/42/EG  *2) 17.05.2006  EN 60947-5-5:1997+A1:2005+ A11:2013 + A2:2017
2023/1230/EU *3) 14.06.2023  ENISO 13850:2015 (D)

‘M Flachsteckausfihrungen :  teil- / oder vollisolierte Flachsteckhilsen verwenden.
2 gilig bis 19.01.2027
9 giltig ab 20.01.2027
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