Datenblatt

> KRBUVOO M12 &

Type
Baureihe

Rubrik

Approbationen

> Allgemeine Daten

Bauform
Betriebstemperatur
Einbauéffnung
Einbauplattenstérke
Einbautiefe

Farbe Betétigungselement
Farbe Gehé&use

Gewicht

Kontaktwerkstoff

Lagertemperatur

Normen

Schockfestigkeit
IEC 60068-2-27

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dirmentingen / Germany

G)SCHLEGEL)

ELEKTROKONTAKT

KRBUVOO_M12
KOMBITAST® M12
Not-Halt

CE, UKCA

Rund

-40°C ... 70 °C
@ 30,5 mm

1,5 mm ... 6 mm
39 mm

Rot

Gelb

108,2 g

AgNi

-40 °C ... 80 °C

EN 60947-5-1
EN 60947-5-5
EN ISO 13850

50 g bei 11 ms Amplitude, halbsinusférmig

% +49 (0) 7371 / 5020
@ info@schlegel.biz

@ www.schlegel biz
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Technische Daten

Not-Halt mit Blockierschutzkragen
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Schutzart Vorne

Schutzart Hinten

Werkstoffgruppe

Hinweise

G)SCHLEGEL)

ELEKTROKONTAKT

P65
IP69K

P65
IP67

« Roter Pilzknopf aus UV stabilisiertem Material
. Geplante Zulassungen: VDE oder TUV (nach EN60947-5-1/5-5, EN 13850)

+ Betriebsanleitung beachten

> Elektrische Daten

Bedingter Kurzschlussstrom

Bemessungsbetriebsspannung
IEC/EN 60947-5-1

Bemessungsbetriebsstrom
IEC/EN 60947-5-1

Bemessungsisolationsspannung

IEC/EN 60947-5-1

BemessungsstoBBspannungsfestigkeit
Durchgangswiderstand

Elektrische Lebensdauer

Gebrauchskategorie

IEC/EN 60947-5-1

Kontaktart
Kurzschlussschutzeinrichtung SCPD
Leiterquerschnitt

Prellzeit

Schaltleistung

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dirmentingen / Germany

1000 A

35V AC
35VvDC

4 AAC
2ADC

50V AC
50V DC

2,5 kV Kontaktelement
< 200 mQ NC neu

50.000 Schaltspiele bei Nennlast

AC-15
DC-13

2NC
Schmelzsicherung 4 A gG
0,5 mm?

< 10 ms NC

35V AC/DC
4 A

35V DC
2A

% +49 (0) 7371 / 5020
@ info@schlegel.biz

@ www.schlegel biz
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@)SCHLEGED)

ELEKTROKONTAKT

Schaltvermégen 10 le AC
IEC/EN 60947-5-1 1,11e DC
Thermischer Dauverstrom 4 AAC
IEC/EN 60947-5-1 4 ADC

Uberspannungskategorie Il

Verschmutzungsgrad 2

Sicherheitshinweise / Montagehinweise
« fir Gerdte der Schutzklasse Il geeignet
« Der einzelne Stecker-Pin darf mit max. 4A (Ith) belastet werden

Pin-Belegung Not-Halt

Pin Kontakt
1 NC(1)
2 NC(1)
3 NC(2)
4 NC(2)

Zusatzliche elektrische Lebensdauerangaben
DC13 12V /4A (M12-4pol Stecker)
Lebensdauer 50T Zyklen bei 10 Betatigungen pro Minute
B10d 250.000 / Lebensdauer: 20%
DC13 35V /3A

Lebensdauver 20T Zyklen bei 10 Betatigungen pro Minute

B10d 157.500 / Lebensdauer: 20%

DC 5V / 6mA

Lebensdauer 20T Zyklen bei 15 Betdtigungen pro Minute

B10d 350.000 / Lebensdauer: 20%

Georg Schlegel GmbH & Co. KG % 449 (0) 7371 / 5020
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2> Mechanische Daten
Anschluss

Betdtigungskraft
Betdtigungsweg
Blockierschutzkragen
Drehmoment Mutter
Einbaulage

Entriegelung

IK Schutzart

Kabellénge

Mechanische Lebensdauver
Schaltfunktion
Schaltstellungsanzeige
Uberlistsicher

Zwangséffnung

Allgemeine Hinweise

G)SCHLEGEL)

ELEKTROKONTAKT

M12 Stecker 4-polig A-kodiert PUR-Kabel, Litzen 4 x 0,5 mm2 AWG21

Ca. 30N ... 40 N bei 20 mm/min
4,7 mm

Ja

1,2Nm ... 2,2 Nm

Beliebig

Drehentriegelung links/rechts
K06 (1 Joule)

1500 mm

50.000 Schaltspiele
Rastfunktion

Ja

Ja

Gemafy EN60947-5-1, Anh. K

+ Mechanische Lebensdauerprifung nach EN 60947-5-5 bei Tu -40°...+70°C
« Robustheitsprisfung nach EN 60947-5-5 Abschnitt 7.3.2 bei Tu -40°...+40°C
« Schlagprifung nach EN 60947-5-5 bei Tu -30°...+70°C

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dirmentingen / Germany
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G)SCHLEGEL)

ELEKTROKONTAKT

Hinweise zum Kabel

Eigenschaft Daten

Material (Gehause) TPU

Dichtungsmaterial TPU Formdichtung (axial & radial wirkend)
Auflen-@ 4,9 mm 0,2 mm

Farbe Schwarz

Biegeradius (fest) 5x AuBen-&

Biegeradius (bewegt) 10x AuBen@

Drehmoment M12-Stecker 0,6 Nm

> Sicherheitstechnische Daten

B10d 250.000 AC1535 /4 A
250.000DC1335/2A
Lebensdaver 20 % Offner
Georg Schlegel GmbH & Co. KG % 449 (0) 7371 / 502:0 )
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G)SCHLEGEL)

ELEKTROKONTAKT

Technische Skizzen

> MaBskizze > Bohrbild > Schaltbild
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